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otwieramy drzwi,
otwieramy mozliwosci

Dobor elementdéw wyposazenia domu jest niestychang przygoda i jesteSmy zaszczy-
ceni,ze mozemy wzig¢ udziat takze w Panstwa projekcie.

Poczucie bezpieczenstwa i komfortu naszych klientdw jest dla nas priorytetem.
Asilo to kolekcja drzwi o nowoczesnej stylistyce, wykonanych z dobrych materiatow,
czego efektem jest trwaty i solidny produkt.

Katalog drzwi, ktory przekazujemy w Panstwa rece ma pomoc w podjeciu wtasciwej
decyzji. Pokazujemy wiele inspiracji, wnetrz zaaranzowanych przez profesjonalistéw,

aby poméc Panstwu wyobrazi¢ sobie Wasze nowe drzwi we wtasnym wnetrzu.

Abyscie nie pozostali sami przed podjeciem waznej decyzji, otwieramy przed Wami
drzwi mozliwosci. Powodzenia!

nagrody ASILO:

,Diament Stolarki”
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dyskretna rewolucja

Idea drzwi ukrytych siega wielu lat wstecz i trudno od-
nalez¢ jej tworce. Opiera sie na minimalistycznej formie
i prostym designie. My dodalismy do tego nieskompliko-
wany montaz i cene dostepna dla wszystkich. Chcemy, aby
kazdy mdgt wybra¢ swoje wymarzone rozwiazanie.

Tak rozpoczelismy dyskretna rewolucje.

jeszcze wiecej
mozliwosci

drzwi ukryte
dla wszystkich

Proponujemy rozwigzania do tej pory dostepne tylko w
ekskluzywnym wydaniu. Naszym celem jest populary-
zacja dobrego designu, dlatego oferujemy rozwigzania
solidne i modne w rozsadnej cenie.

Oscieznice DISCRET mozna stosowac zaréwno do scian
gipsowo-kartonowych jak i murowanych o grubosci
do 52 cm! Mozliwe jest zamontowanie w niej wszystkich
modeli drzwi Asilo. Dodatkowo proponujemy nowy model
drzwi - LINATE ZERO - drzwi gotowe do wtasnorecznego

wykonczenia.
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SOLIDNE I TRWALE

Drzwi wykonane z petnej ptyty zapewniajacej wysokie walory akustyczne.
Konstrukcja drzwi zamknieta w ptaszczu z ptyty MDF o grubosci 6mm.
Wewnatrz zastosowano opatentowany system przeciwprezny SOLID,
zapewniajacy niebywata sztywnos¢ i trwatosc.

Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym.

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDLA DODATKOWE WYMIARY SKRZYDLA
wysoko$¢ [mm]: 2020 wysoko$¢ [mm]:

grubos¢ [mm]: 39 1950/2100/2150/2200/2250
szerokosc¢:,707/,807/,90” szerokosc¢:,407/,50"/,607/,100”

.387/,48"/,58"/,68"/,787/,88"/,98”

PROJEKTOWANIE OD ZERA

Aby w petni wykorzystac potencjat drzwi dyskretnych oferujemy model skrzydta LINATE ZERO - drzwi
gotowych do wtasnorecznego wykonczenia.

Mozna je malowac lub tapetowac, co daje nieograniczone mozliwosci, ktérych granice stanowi jedy-
nie wyobraznia projektujacego. Dodatkowa wartoscig jest to, ze drzwi mozna wielokrotnie wykanczac,
zmieniajac wnetrze o 180 stopni.

Uwaga! Nalezy pamigta¢ aby ten sam materiat wykonczeniowy uzy¢ na obudwu stronach drzwi.
Czynnosci te powinno sie wykona¢ w tym samym czasie.

UZYJ WYOBRAZNI

ich w Twoim wnetrzu.

To jedno z tysigca mozliwych zastosowan.

KUP RAZ, ZMIENIAJ CO ROK

Powierzchnia drzwi przygotowana jest do malowania obustronnie farbg akrylowg, tapetowania lub pokrycia
np. tynkiem strukturalnym. Daje to nieskonczone mozliwosci aranzacji a w potgczeniu z ukrytg oscieznica nie-
bywate efekty wizualne. Drzwi Linate Zero to produkt dla tych, ktdrzy lubig czesto zmienia¢ swoje otoczenie,
gdyz daja mozliwos¢ wielokrotnego wykonczenia. Sam wykanczaj swoje drzwi, a gdy Ci sie znudza - zréb to

jeszcze raz.

Drzwi Linate Zero to propozycja dla oséb kreatywnych. To drzwi, ktére za sprawg dowol-
nego wykonczenia w potgczeniu z ukryta oscieznica daja mozliwosc¢ catkowitego ukrycia

Na zdjeciu pokazano przyktad pokrycia drzwi tynkiem strukturalnym imitujgcym beton.
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drzwi

SOLIDNE I TRWALE

Drzwi wykonane z petnej ptyty zapewniajacej wysokie walory akustyczne.
Konstrukcja drzwi zamknieta w ptaszczu z ptyty MDF o grubosci 6mm.
Wewnatrz zastosowano opatentowany system przeciwprezny SOLID,
zapewniajacy niebywata sztywnosc i trwatosc.

Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym.

W modelach LINATE 2 | MARCONI 2
bulaj ttoczony, szlifowany, srednica 350mm, , szkto matowe

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDLA DODATKOWE WYMIARY SKRZYDLA
wysoko$¢ [mm]: 2020 wysoko$¢ [mm]:

grubos¢ [mm]: 39 1950/2100/2150/2200/2250
szerokosc¢:,707/,807/,90” szerokosc¢:,407/,50"/,607/,100”

.387/,48"/,58"/,68"/,787/,887/,98”

WYKONCZENIA

20 OKLEIN DREWNIANYCH

Naturalny fornir drewniany z wyrazistym ustojeniem nadaje elegancki i klasyczny
charakter nawet nowoczesnym wnetrzom. Drzwi fornirowane uwydatniajg ciepty i
przyjemny charakter Twojego domu. Twoje wnetrze stanie sie przytulne i bedziesz z
przyjemnoscia do niego wracac.

5 KOLOROW MALOWANYCH
Matowa powierzchnia wykonana przy pomocy najwyzszej jakosci technologii
lakierniczej, przy uzyciu lakieréw ekologicznych utwardzanych promieniami UV.

DOSTEPNE ZASTOSOWANIA

OSCIEZNICA REGULOWANA ASILO-R
OSCIEZNICA STALA ASILO-S

OSCIEZNICA UKRYTA ASILO DM/DG
SYSTEM PRZESUWNY NASCIENNE

SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY W SCIANE

ZAMEK MAGNETYCZNY W STANDARDZIE

W WERSJI 0SZCZEDNEJ, WC, NA KLUCZ ZWYKLY
LUB WKLADKE PATENTOWA

Zamek magnetyczny to estetyczny i praktyczny dodatek, ktéry wzniesie twoja
codzienno$¢ na wyzszy poziom komfortu. Bezszelestne zamykanie drzwi
stanowi jeden z waznych elementéw dajgcych poczucie luksusu
uzytkownika
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CISZA | SPOKO]

Drzwi wewnetrzne petne wykonane
z ptyty o wysokich wtasciwosciach
izolacji termicznej oraz akustycznej.
Zapewnia prywatnosc oraz peten
komfort uzytkowania.
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drzwi ramiakowe

KONSTRUKCIA

Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym.
Skrzydto drzwiowe o klasycznej konstrukcji ramiakowej. Zaréwno ramiaki jak i wypetnienia
wykonane z ptyty MDF. Ptyciny maja grubos¢ 22mm.

Solidna i sprawdzona konstrukcja drzwi.

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDLA DODATKOWE WYMIARY SKRZYDLA
wysoko$¢ [mm]: 2020 wysokos¢ [mm]:

grubos¢ [mm]: 39 1950/2100/2150/2200/2250
szerokos¢:,707/,807/,90” szerokosc: ,607/,100”

.>87/,687/,787/,887/,98”

PRZESZKLENIA

SZKtO BEZPIECZNE

We wszystkich modelach drzwi Asilo stosujemy szybe bezpieczng o grubosci 8mm.

Jest to szkto dwuwarstwowe, obustronnie gtadkie. Szyba jest bezpieczna dla mieszkancow
- W razie sttuczenia nie rozsypie sie, lecz pozostanie w jednym kawatku.

3 ODCIENIE SZKEA
Standardowo we wszystkich drzwiach z przeszkleniami, stosowane jest szkto mleczne.
Mozna je zmieni¢ na szkto bezbarwne lub czarne.

WYKONCZENIA

20 OKLEIN DREWNIANYCH

Naturalny fornir drewniany z wyrazistym ustojeniem nadaje elegancki i klasyczny
charakter nawet nowoczesnym wnetrzom. Drzwi fornirowane uwydatniajg ciepty i
przyjemny charakter Twojego domu. Twoje wnetrze stanie sie przytulne i bedziesz z
przyjemnoscia do niego wracac.

5 KOLOROW MALOWANYCH

Matowa powierzchnia wykonana przy pomocy najwyzszej jakosci technologii
lakierniczej, przy uzyciu lakieréw ekologicznych utwardzanych promieniami UV.

DOSTEPNE ZASTOSOWANIA

OSCIEZNICA REGULOWANA ASILO-R
OSCIEZNICA STALA ASILO-S

OSCIEZNICA UKRYTA ASILO DM/DG
SYSTEM PRZESUWNY NASCIENNE

SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY W SCIANE

ZAMEK MAGNETYCZNY W STANDARDZIE

W WERSJI OSZCZEDNEJ, WC, NA KLUCZ ZWYKLY
LUB WKLADKE PATENTOWA

Zamek magnetyczny to estetyczny i praktyczny dodatek, ktéry wzniesie twoja
codziennos$¢ na wyzszy poziom komfortu. Bezszelestne zamykanie drzwi
stanowi jeden z waznych elementéw dajacych poczucie luksusu
uzytkownika
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" ORZECH ALIGOTE

teramo 1

dyskretna
oscieznica

Wszystkie drzwi Asilo moga by¢
instalowane zaréwno w oscieznicy

widocznej jak i ukrytej.

Decyzja nalezy do Ciebie!
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selento 5

Yyd3dy¥ve IONIM

selento 4

QYVTIIA HD3IZY0

selento 2

IVNIQYYD HD3Z40

25



colombo 5

| DAB LAGOSTA



colombo 3

v1S09v1 ava

colombo 2

v1S09v18va

colombo 1

v1S09v1 ava

colombo 6

colombo 4

v1S09v18va

v1S09v1ava

27



bari 2

bari 1
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bellini 2

bellini 1

bellini 3
bellini 4
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DOMOWA ATMOSFERA

Dom to miejsce, gdzie wszyscy jego mieszkan-
cy majg czuc sie dobrze i komfortowo. Zapros
wszystkich, nawet najmniejszych domownikéw
do wyboru Waszych nowych drzwi.
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ferrara 1
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PIASKOWY BEZ
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ferrara 3

ferrara 2
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falcone 2
falcone 3
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MODNE SZAROSC]

Drzwi lakierowane w kolekcji Asilo to wyselek-
cjonowana, najmodniejsza kolorystyka dwdch
odcieni szarosci. Dopetnienie kolekcji drzwi
malowanych stanowia dwa odcienie bezu, ktoéry
nadaje przyjemnie ciepty charakter wnetrzom.
Wybér nalezy do Ciebie.
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lukka 1
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seria pertini

KONSTRUKCIA

Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym.
Skrzydto drzwiowe o nowoczesnej konstrukcji ramiakowej - panel wewnetrzny jest cofnigty
wzgledem ramiakéw pionowych, co stanowi o wyjatkowym charakterze tych drzwi.

W modelu Pertini 1 ptycine wewnetrzna zastgpiono szybg, co daje doskonaty efekt mini-
malistycznej formy i doskonatego doswietlenia pomieszczen.

Solidna i sprawdzona konstrukcja drzwi.

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDLA DODATKOWE WYMIARY SKRZYDLA
wysoko$¢ [mm]: 2020 wysokos¢ [mm]:

grubosc¢ [mm]: 39 1950/2100/2150/2200/2250
szerokos¢:,707/,807/,90” szerokos¢:,607/,100”

.>8"/,687/,787/,887/,98”

PRZESZKLENIA

SZKLO BEZPIECZNE

We wszystkich modelach drzwi Asilo stosujemy szybe bezpieczng o grubosci 8mm.

Jest to szkto dwuwarstwowe, obustronnie gtadkie. Szyba jest bezpieczna dla mieszkancow
- W razie sttuczenia nie rozsypie sie, lecz pozostanie w jednym kawatku.

3 ODCIENIE SZKEA
Standardowo we wszystkich drzwiach z przeszkleniami, stosowane jest szkto mleczne.
Mozna je zmieni¢ na szkto bezbarwne lub czarne.

WYKONCZENIA

20 OKLEIN DREWNIANYCH

Naturalny fornir drewniany z wyrazistym ustojeniem nadaje elegancki i klasyczny
charakter nawet nowoczesnym wnetrzom. Drzwi fornirowane uwydatniaja ciepty i
przyjemny charakter Twojego domu. Twoje wnegtrze stanie sig przytulne i bedziesz z
przyjemnoscig do niego wracac.

5 KOLOROW MALOWANYCH
Matowa powierzchnia wykonana przy pomocy najwyzszej jakosci technologii
lakierniczej, przy uzyciu lakierow ekologicznych utwardzanych promieniami UV.

DOSTEPNE ZASTOSOWANIA

OSCIEZNICA REGULOWANA ASILO-R
OSCIEZNICA STALA ASILO-S

OSCIEZNICA UKRYTA ASILO DM/DG
SYSTEM PRZESUWNY NASCIENNE

SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY W SCIANE

ZAMEK MAGNETYCZNY W STANDARDZIE

W WERSJI OSZCZEDNEJ, WC, NA KLUCZ ZWYKLY
LUB WKLADKE PATENTOWA

Zamek magnetyczny to estetyczny i praktyczny dodatek, ktéry wzniesie twoja
codziennos$¢ na wyzszy poziom komfortu. Bezszelestne zamykanie drzwi
stanowi jeden z waznych elementdw dajacych poczucie luksusu
uzytkownika
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pertini 2
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(asilo)

DAB NEGRETTE

pertini 3
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SNIEZNA BIEL

szyby
Z charakterem

We wszystkich modelach drzwi Asilo,

teraz dostepne nie tylko matowe ale
takze przezroszyste i czarne prze-
szklenia. Spdjrz jak maty detal decy-
duje o charakterze Twoich drzwi!

pertini 4
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SNIEZNA BIEL

pertini 5
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KONSTRUKCIA

drzwi szklane

SATYNOWANIE

Drzwi rozwierne catoszklane jednoskrzydtowe
Skrzydto o grubosci 8 mm, wykonane z szyby
hartowanej jednostronnie satynowane;j.

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDLA
wysokos¢ [mm]: 2020

grubo$¢ [mm]: 8
szerokosc:,707/,807/,90”

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDtA
wysokos¢ [mm]: 1950/2100/2150/2200/2250

szerokos¢:,,607/,100”
,58"/,68/,787/,88"/,98”

OKUCIA

Klasyczny ksztatt zawiaséw i zamka.

STRENCER

Strona satynowana jest wrazliwa na dziatanie
wilgoci, dlatego stosujac drzwi Aliante

w pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci
nalezy wybrac¢ wtasciwy model.

Wszystkie tafle szklane z oznaczeniem Aliante_x_1

satynowane s po stronie przeciwzawiasowe;j.

Wszystkie tafle szklane z oznaczeniem Aliante_x_2

satynowane s po stronie zawiasowe;j.

Np. drzwi Aliante Frozen 1 to drzwi satynowane
po stronie przeciwzawiasowej.

scoop

Wykonczenie: aluminium szczotkowane

46

Wykonczenie: stal nierdzewna szczotkowana



aliante 1,2

aliante basic

NOWOSC
PRZEZROCZYSTE SZKLO
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aliante pixel 1,2

aliante frozen 1,2
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OSCIEZNICE WIDOCZNE

50

ASILO-R

oscieznica regulowana

Oscieznica w catosci wykonana z ptyty MDF.
Opaski oscieznicy o szeroko$ci 80mm, zaokra-
glone na brzegach. Opaska pionowa taczy sie
z pozioma pod katem 90°. Zakres regulacji
oscieznicy 30mm.

ASILO-A

oscieznica regulowana do drzwi catoszklanych

Oscieznica w catosci wykonana z ptyty MDF.
Opaski oscieznicy o szerokosci 80mm, zaokra-
glone na brzegach. Opaska pionowa taczy sie
z poziomg pod katem 90°. Zakres regulacji
oscieznicy 30mm.

ASILO-S

oscieznica stata

Oscieznica w catosci wykonana z ptyty MDF.
Szerokosc stojaka 75 mm.



OSCIEZNICE UKRYTE

ASILO-DG

oscieznica ukryta
do $ciany kartonowo-gipsowej

Stojaki oscieznicy wykonane z MDF, opaski aluminiowe.

Mozliwe zastosowanie do $cian kartonowo gipsowych na profilu ,U” o grubosci
50/75/100mm, pokrytym pojedyncza lub podwojna warstwa ptyt GK.

Nalezy wybrac¢ rozmiar, odpowiadajacy finalnej grubosci $ciany z optytowaniem.
Profile oscieznicy oraz stojak przygotowane do pomalowania farba do scian.
Zawiasy ukryte wliczone w cene.

Po zakonczeniu montazu jest niewidoczna.
Drzwi otwieraja sie na zewnatrz.

ASILO-DM

oscieznica ukryta
do $ciany murowane;j

Stojaki oscieznicy wykonane z MDF, opaski alumniowe. Mozliwe zastosowanie do $cian o
grubosci od 7,5-52 cm.

Nalezy wybrac¢ rozmiar, odpowiadajacy finalnej grubosci $ciany z tynkiem.
Profile oscieznicy oraz stojak przygotowane do pomalowania farba do scian.
Zawiasy ukryte wliczone w cene.

Po zakonczeniu montazu jest niewidoczna.
Drzwi otwieraja sie na zewnatrz.

ASILO-DMK

oscieznica ukryta do sciany murowanej
obtozonej jednostronnie kafelkami

Stojaki oscieznicy wykonane z MDF, opaski alumniowe. Mozliwe zastosowanie do $cian o
grubosci od 7,5-52 cm.

Oscieznica pozwala na montaz glazury po stronie nielicujgcej z drzwiami.

Nalezy wybrac rozmiar, odpowiadajacy finalnej grubosci $ciany z tynkiem, nie uwzgledniajac
kafelek.

Profile oscieznicy oraz stojak przygotowane do pomalowania farba do scian.
Zawiasy ukryte wliczone w cene.

Po zakonczeniu montazu jest niewidoczna.
Drzwi otwieraja sie na zewnatrz.
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SYSTEM PRZESUWNY NASCIENNY

CHARAKTERYSTYKA

WYMIARY WYPOSAZENIE

Drzwi przesuwne nascienne z drewniana
maskownicg systemu przesuwnego oraz belka
odbojowa. Maskownica fornirowana po stronie
zewnetrznej, od wewnatrz ostonigta profilem
aluminiowym.
System dostepny w trzech wersjach:
- BEZ TUNELU
(SKRZYDLO+SYSTEM PRZESUWNY)
-ZTUNELEM 2/3
(SKRZYDLO+SYSTEM PRZESUWNY+ASILO TN1)
-ZTUNELEM

5&SKRZYD’:.O+SYSTEM PRZESUWNY+ASILO TN2)

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDLA
wysoko$¢ [mm]: 2020

grubo$¢ [mm]: 39
szerokos¢:,707/,807/,90”

- uchwyt wpuszczany, kwadratowy 50x50mm,
stal nierdzewna
- samodomykacz

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDLA
wysoko$¢ [mm]: 1950/2100/2150/2200/2250
szerokos¢: ,607/,100”



SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY Z OPASKAMI

CHARAKTERYSTYKA WYMIARY WYPOSAZENIE
Drzwi przesuwne chowane w $ciane. PODSJAW?WY]V;\E)T&AR SKRZYDEA
Wystepuja w opcjach: WysOKOsC [mm: )
chowane w danie 6K o grubosci 100 mm grubosc [mm]: 39 :tcarlwn}';‘gf:vf;cazany Kwadratowy 50x50mm.
- chowane w $cianie GK o grubosci 125 mm szerokos¢:,707/,807/,90”
- dostawiane do sciany murowanej lub GK
o grubosci od 75 do 520mm DODATKOWE WYMIARY SKRZYDEA

szerokosc: ,607/,100”
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SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY UKRYTY

CHARAKTERYSTYKA WYMIARY WYPOSAZENIE
Drzwi przesuwne chowane w $ciane. PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDELA
Wystepuja w opcjach: wysokos¢ [mm]: 2020

- chowane w $cianie GK o grubosci 100 mm

- chowane w $cianie GK o grubosci 125 mm.

Po zakonczeniu montazu opaski drzwi sa
niewidoczne.

54

grubos¢ [mm]: 39
szerokosc:,,70%/,807/,90”

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDLA
szerokosc: ,607/,100”

- uchwyt wpuszczany, kwadratowy 50x50mm,
stal nierdzewna
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opaska pionowa

19

CHARAKTERYSTYKA

80

49

opaska pozioma

80

LISTWY | OPASKI

T
|

listwa pionowa listwa pozioma

PROG OPADAJACY

Prég opadajacy stosuje sie dla zwiekszenia wtasciwosci akustycznych drzwi.
Mozliwos¢ montazu we wszystkich modelach za wyjatkiem serii PERTINI oraz ALIANTE.

0¢
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WYMIARY: OSCIEZNICA REGULOWANA | ASILO-R

8 drzwi jednoskrzydtowe
—
Smax
M So
2 Sz
S
3’0 | U]
80
gl £ |8 2
I
drzwi dwuskrzydtowe
Smax
So
Sz
S
30 ©
~ 80
WYMIAR W SWIETLE | WYMIAR ZEWNETRZNY OPTYMALNY WYMIAR WYMIAR ZEWNETRZNY
PRZEJSCIA 0SCIEZNICY OTWORU W MURZE OSCIEZNICY Z OPASKAMI
SZEROKOSC DRZWI S S, Sy Syiax
60" 620 681 700 - 720 804
707 720 781 800 - 820 904
80" 820 881 900 - 920 1004
,90" 920 981 1000 - 1020 1104
,100” 1020 1081 1100 - 1120 1204
DRZWI A" 10A+20 10A+81 10A+100 - 10A+120 10A+204
JEDNOSKRZYDLOWE .
WYSOKOSC DRZWI H H, Ho Hypx
1950 1947 1977 1985 - 1995 2039
2020 2017 2047 2055 - 2065 2109
2100 2097 2127 2135 - 2145 2189
2150 2147 2177 2185 - 2195 2239
2200 2197 2227 2235 - 2245 2289
2250 2247 2277 2285 - 2295 2339
SZEROKOSC DRZWI
S SZ SO SMAX
CZYNNE BIERNE
,60” 60" 1248 1309 1330 - 1350 1432
70" 70" 1448 1509 1530 - 1550 1632
DIRAL 80" 80" 1648 1709 1730 - 1750 1832
DWUSKRZYDLOWE
,90” 90" 1848 1909 1930 - 1950 2032
,100” ,100” 2048 2109 2130 - 2150 2232
A B 10 (A+B) + 48 10 (A+B) + 109 10 (A+B)+130 - 10 (A+B)+150 10 (A+B) + 232
WYSOKOSC DRZWI WYSOKOSCI DOSTEPNE JAK W DRZWIACH JEDNOSKRZYDLOWYCH

*W przypadku zastosowania zawiasu ukrytego nalezy wzig¢ pod uwage, ze moze zaistnie¢ potrzeba podkucia otworéw w miejscu zawiasow.
Wtedy nalezy postgpic zgodnie z Instrukcjg Montazu drzwi.
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WYMIARY: OSCIEZNICA STALA | ASILO-S

drzwi jednoskrzydtowe




WYMIARY: OSCIEZNICA UKRYTA DO SCIANY GK | ASILO-DG

drzwi jednoskrzydtowe

So
Sz W S |
S - g
o ~|
- o
A =
IN A
? T
| (V)
] __IN
£ | £ 2
|
. o
drzwi dwuskrzydtowe - o
S 3
= ~
So p =
Sz § §
s )
N
- - WYMIAR ZEWNETRZNY OPTYMALNY WYMIAR
WYMIAR W SWIETLE PRZEJSCIA S TR Y U
SZEROKOSC DRZWI S S,
,60” 621 700 720 730
70" 721 800 820 830
,80” 821 900 920 930
,90” 921 1000 1020 1030
,100 1021 1100 1120 1130
DRZWI A 10A+21 10A+ 100 10A+ 120 10A+ 130
JEDNOSKRZYDLOWE —
WYSOKOSC DRZWI H H,
1950 1947 1986 1995 2005
2020 2017 2056 2065 2075
2100 2097 2136 2145 2155
2150 2147 2186 2195 2205
2200 2048 2236 2245 2255
2250 2247 2286 2295 2305
SZEROKOSC DRZWI
S S,
CZYNNE BIERNE
60" ,60” 1249 1328 1345 1355
70" 70" 1449 1528 1545 1555
PRZN 80" 807 1649 1728 1745 1755
DWUSKRZYDLOWE
,90” ,90” 1849 1928 1945 1955
,100” ,100” 2049 2128 2145 2155
A ,B” 10 (A+B) + 49 10 (A+B) + 128 10 (A+B)+145 10 (A+B)+155
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WYSOKOSC DRZWI

WYSOKOSCI DOSTEPNE JAK W DRZWIACH JEDNOSKRZYDLOWYCH




WYMIARY: OSCIEZNICA UKRYTA DO SCIANY MUROWANE] | ASILO-DM/DMK

=
=
8
drzwi jednoskrzydtowe
| So
L Sz
s
£ | £ 2

So

‘T‘Ih

| | =

drzwi dwuskrzydtowe

Sz

S

5-7

ASILO-DM

ASILO-DMK

| | =

G - zakres 75-520mm,
dla

prawidtowego montazu

w przedziatach co 5mm
grubos¢ sdciany

nalezy zaokragli¢ do 5mm w goére
(np.: mur 162mm, oscieznica 165mm)

WYMIAR W SWIETLE PRZEJSCIA W 'SECZIE\ZN':EI(RZNY Ogmmva\\(/ VI\ZEE;;R
SZEROKOSC DRZWI s s, S,
60" 621 700 720 - 730
70" 721 800 820 - 830
80" 821 900 920 - 930
907 921 1000 1020 - 1030
100" 1021 1100 1120 - 1130
DRZWI A 10A+21 10A+100 10A+120 - 10A+130
JEDNOSKRZYDLOWE —
WYSOKOSC DRZWI H H, Ho
1950 1947 1986 1995 - 2005
2020 2017 2056 2065 - 2075
2100 2097 2136 2145 - 2155
2150 2147 2186 2195 - 2205
2200 2048 2236 2245 - 2255
2250 2247 2286 2295 - 2305
SZEROKOSC DRZWI
s s, S,
CZYNNE BIERNE
60" 60" 1249 1328 1345 - 1355
70" 70" 1449 1528 1545 - 1555
DRZWI
DWUSKRZYDLOWE 80" 80" 1649 1728 1745 - 1755
,90" 90" 1849 1928 1945 - 1955
100" 100" 2049 2128 2145 - 2155
A B 10 (A+B) + 49 10 (A+B) + 128 10 (A+B)+145 - 10 (A+B)+155

WYSOKOSC DRZWI

WYSOKOSCI DOSTEPNE JAK W DRZWIACH JEDNOSKRZYDLOWYCH
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WYMIARY: OSCIEZNICA REGULOWANA DO DRZWI SZKLANYCH | ASILO-A

180

130

Hmax

i g8

30

80

I
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G- grubos¢ muru




WYMIARY: SYSTEM PRZESUWNY NASCIENNY

G
SYSTEM BEZ TUNELU
S=So
9 e —
g £ | 2 -
) ASILO-N1
Sm
12
G
SYSTEM Z TUNELEM 2/3
Smax
So
— Sz
= — S
‘[I' N1
El | § 8 E 30
T £ | ~
| ) ASILO-N1
ipll
2 om
G
SYSTEM Z TUNELEM
Smax
So
Sz
— S
- 1], TN2
4} g 30 I
g e E- ﬂ-
|4-> ASILO-N2
! = Sm

G - grubosé muru




WYMIARY: SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY Z OPASKAMI

PRZYKLADOWE ZABUDOWY KASET

ASILO-E“100°

N SYSTEM CHOWANY W $CIANIE GK ,100”:
= - | 2 - SKRZYDLO
- KASETA ECLISSE 100
) - ASILO-E 100"

80

ASILO-E"125"
SYSTEM CHOWANY W SCIANIE GK ,125":
" o S — 8 - SKRZYDLO
~ § 5 ‘\I - KASETA ECLISSE 125
2 4 £ - ASILO-E 125"
- —_—T1
ASILO-TE
SYSTEM DOSTAWIANY DO SCIANY:
- SKRZYDLO
- KASETA ECLISSE 100/125
- ASILO-E,1007/,125"
- ASILO-TE
ASILO-E*100"/*125"
I Sk Il
UWAGA!
[ Kasety Eclisse do drzwi Asilo s krotsze o 2 cm od standardow
| producenta.
L [ —
s ‘ 80
Smax
. . WYMIAR ZEWNETRZNY OPTYMALNY WYMIAR WYMIAR ZEWNETRZNY
WYMIAR W SWIETLE PRZEJSCIA .
KASETY OTWORU W MURZE OSCIEZNICY Z OPASKAMI
ROZMIAR DRZWI S H Sy H, S, H, Sax Hyax
,60” 604 1350 1355 788
DRZWI
,70” 704 1 1
JEDNOSKRZYDLOWE g 0 220 223 588
,80” 804 2015 1750 1755 988 2107
90" 904 1950 1955 1088
.100” 1004 2150 2155 1188
DRZWI A8 10(A+B)+10 2015 20(A+B)+200 2090 20(A+B)+205 2095 10(A+B)+194 2107
DWUSKRZYDLOWE T
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WYMIARY: SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY BEZ OPASEK

sk 1

Hk
Hz=2020
H=2005

100
12

UWAGA!
Kasety Eclisse do drzwi Asilo sa krétsze o 2 cm od standardéw
producenta.

A A WYMIAR ZEWNETRZNY OPTYMALNY WYMIAR
WYMIAR W SWIETLE PRZEJSCIA
KASETY OTWORU W MURZE
ROZMIAR DRZWI s H S, Hy S, H,

60" 605 1350 1355

DRZWI
70" 70 1550 1

JEDNOSKRZYDLOWE ° > >

807 805 2005 1750 2090 1755 2095
90" 905 1950 1955
100" 1005 2150 2155

DRzWI A+ B 10(A+B)+10 2005 20(A+B)+200 2090 20(A+B)+205 2095

DWUSKRZYDLOWE A

63



INFORMACJE DODATKOWE
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ZAWIAS WIDOCZNY

- 2 sztuki (do wysokosci 2200mm)

- 3 sztuki (powyzej wysokosci 2200mm)

- regulacja przy pomocy zataczonych podktadek regulacyjnych
- polski producent

- klasyczne i sprawdzone rozwigzanie

- wystepuje w standardowym wyposazeniu drzwi

ZAWIAS UKRYTY DO OSCIEZNIC DREWNIANYCH

- 2 sztuki (do wysokosci 2200mm)

- 3 sztuki (powyzej wysokosci 2200mm)

- niewidoczny przy zamknietych drzwiach

- regulacja w trzech ptaszczyznach

- polski producent

- przetestowany dla 40 000 cykli otwierania i zamykania drzwi
- bezawaryjny

ZAWIAS UKRYTY DO OSCIEZNIC DISCRET

- 2 sztuki (do wysokosci 2200mm)

- 3 sztuki (powyzej wysokosci 2200mm)

- niewidoczny przy zamknietych drzwiach
- regulacja w trzech ptaszczyznach

- whoski producent

- kapsle maskujace

- bezawaryjny

WENTYLACIA

@ podfrezowanie wentylacyjne (15 mm)

@ podfrezowanie wentylacyjne
(w modelu PERTINI 6)

€D szczelina wentylacyjna

(w modelu PERTINI 1 szyba krétsza o 15 mm)

@ szczelina wentylacyjna

(w modelach ALIANTE szyba krétsza o 10 mm)

_Tas




ENTRA 1000 ENTRA 1100 ENTRA 1200
CHROM POLEROWANY POLYSK NIKIEL SATYNA CIEMNY MAT NIKIEL SATYNA POLYSK

TUPAI 2730 RT
96 CHROM SZCZOTKOWANY

147 BIALY

— W

03 CHROM BLYSZCZACY 142 NIKIEL SZCZOTKOWANY 141 TYTAN 146 CZARNY

TUPAI 3098 Q TUPAI 3097
03 CHROM BLYSZCZACY 96 CHROM SZCZOTKOWANY
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WYKONCZENIA: GRUPA |

SNIEZNA BIEL DAB BIELONY DAB LAGOSTA DAB MOSCATO
]

(" )

CZERESNIA VEGA DAB SIWY DAB NEGRETTE DAB SYBERYJSKI

W 'Hr | .

ORZECH HIMALAJSKI ORZECH CARDINAL ORZECH VILLARD ORZECH ALIGOTE

WENGE BARBERA WENGE ORVIETTO WENGE TEMPRANILLO WENGE REGENT

e ———
e ——
_ht——




WYKONCZENIA: GRUPA II

DAB WEDZONY

BAMBUS AZJATYCKI

DAB CZEKOLADA

ORZECH BALTIMORE

DAB CORVINA

SLOMKOWY BEZ

SZARA PLATYNA

PIASKOWY BEZ

SZARY KAMIEN
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(asilo)

ZNAJDZ NAJBLIZSZY PUNKT HANDLOWY

SKORZYSTAJ Z MAPY SPRZEDAZY NA NASZE) STRONIE INTERNETOWE].

www.asilo.pl/siec-sprzedazy

PRODUCENT DRZWI MARKI ASILO: KONTAKT DLA PARTNEROW BIZNESOWYCH
ENTRA sp.z 0.0.

Juszkowo, Zdrowa 10

83-000 Pruszcz Gdanski

@ +4858 692 04 50 @ entra@entra.pl

DZIAL WSPARCIA SPRZEDAZY

@ +48 58 692 04 57 sprzedaz@entra.pl

B 5 polwr @entrapl

Ceny w katalogu podane sa w PLN (netto/brutto z 23% VAT)
i obowiazujg od dnia 01.02.2016. Wszystkie poprzednie katalogi tracg waznosc.

Producent udziela 24 miesiecznej gwarancji na skrzydta drzwiowe i oscieznice. Wiecej informacji dostepne w instrukcji montazu
oraz karcie gwarancyjnej produktu.

Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celéw informacyjnych. Powyzsze informacje sa
aktualne w chwili ukazania sie niniejszej publikacji. Prowadzac polityke ciggtego rozwoju zastrzegamy sobie prawo do zmian i

ulepszen produktow przedstawionych w katalogu bez uprzedniego powiadomienia.

Kolorystyka przedstawiona w katalogu moze sie rézni¢ od rzeczywistej. Zastrzegamy sobie prawo do btedéw w druku.

JESTESMY PARTNEREM:
E ‘é Ié é Zwiazek Polskie
\ Okna i Drzwi
STOWARZVSZERIE ARCHITERTOW pOLsEicH POiD | FIRMA REKOMENDOWANA

www.asilo.pl




