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Dziekujemy, za poswiecony czas na zapoznanie sie z nasza ulotka. Staramy sie, zeby nasze produkty

byty doskonate i stuzyty przez wiele lat.

VEKA PF 70

Okna wykonywane przez nas w systemie VEKA PF 70
s skierowane do cenigcych sobie jakosc | funkcjonalnosc
klientow. Profil Veka PF 70 produkowany jest w klasie A
(grubosc écianek zewnetrznych minimum 3 mm (-0,2mm))
w pieciokomorowej zabudowie oscieznicy i skrzydia.
Jego parametry izolacyjnosci cieplnej na poziomie Uf=1,3 W/m’K
przy doborze odpowiedniego pakietu szybowego pozwalajg
na konstruowanie okien odpowiadajacych obecnym potrzebom

budownictwa wielorodzinnego i instytucjonalnego.

Wiasciwie dobrane i zastosowane ksztattowniki zbrojenia
ze stali pozwalajg na budowe wysokogabarytowych okien
odpowiadajgcym obecnym trendom architektonicznym.
Standardowo wyposazylismy produkty w jednokomorowy pakiet
szybowy (dwie szyby) o wspotczynniku Ug=1,0 W/m’K co w efekcie

potaczenia z samym profilem pozwala na uzyskanie pozadanego

wyniku przenikalnosci cielnej catego okna referencyjnego na poziomie
Uw=13 W/m°K. Taki parametr charakteryzuje wyroby spetniajace obecne
wymogi budowlane. W systemie tym opcjonalnie mozemy zastosowac
pakiet szybowy dwukomorowy o wspdtczynniku Ug=0,6 W/m’K

podwyzszajac jego wartosc energooszczedna.

W tym typie okna stosujemy najnowoczesniejsze rozwigzanie okuciowe na swiecie - Siegenia Tytan AF, w standar-
dzie posiadajgce obrotowe, samonastawne rolki KoPiBo, zmniejszajace odczuwalne opory pracy klamki do minimum.
Dodatkowo podnosnik skrzydta dbajacy o jego prawidtowe wprowadzanie w oécieznice (przy oknach RU) oraz mikro-
wentylacje. W ramach dodatkowego wyposazenia mozemy do tego okna zastosowac¢ PAKIET BEZPIECZENSTWA,

w ktorego sktad wchodza od 2 do 4 zaczepow antywywazeniowych i klamka Hoppe Secustic co w efekcie spowoduje
zdecydowane utrudnienia podczas prob ewentualnego wtamania do budynku. Klasyczne i proste linie w optyce tego
okna nadajg mu ponadczasowy wyglad, a bogata kolorystyka zaspokoi najbardziej wysublimowane gusta klientéw.
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Dziekujemy, za poswiecony czas na zapoznanie sie z nasza ulotka. Staramy sie, zeby nasze produkty

byty doskonate i stuzyty przez wiele lat. Okna wykonywane przez nas w systemie VEKA SL 82 skierowane s
do najbardziej wymagajacych i poszukujacych trwatych rozwigzan klientéw. Przede wszystkim maja na celu
eliminowanie strat zwigzanych ze zbyt duzymi wydatkami na ogrzewanie jak i wynikajace ze szkdd jakie moga
wyrzadzi¢ przygodni wlamywacze. Wiecej szczegatow ponizej.

VEKASL 82

Okna oparte o profil VEKA SL 82 wykonywany w klasie A
(grubos¢ scianek zewnetrznych 3 mm (-0,2 mm)). Siedmioko-
morowa zabudowa oscieznicy oraz szesciokomorowa zabudowa
skrzydta pozwolita uzyskac ponadstandardowe parametry
izolacyjnosci cieplnej na poziomie Uf=1,0 W/m’K. Odpowiednio

dobrane i zastosowane ksztattowniki zbrojenia ze stali pozwalaja
na budowe wysokogabarytowych okien odpowiadajgcym
obecnym trendom architektonicznym.

Standardowo wyposazylismy okna w dwukomorowy pakiet
szybowy (trzy szyby) o wspotczynniku Ug=0,5 W/m°K co w efekcie
potaczenia z samym profilem pozwala na uzyskanie wysokiego
i pozadanego wyniku przenikalnosci cieplnej catego okna
na poziomie Uw=0,8 W/m?K. Taki parametr charakteryzuje
tylko okna o najwyzszych wtasciwosciach energooszczednych

i wysaokiej funkcjonalnosci.

Dodatkowym atutem w budowie tego okna jest uktad trzech uszczelek, ktory doskonale izoluje uzytkownika
od hatasu, wilgoci i zimna. Ponadto dzieki srodkowej uszczelce w oscieznicy zostaje ona naturalnie podzielona na
komore wodna - przez ktorg odprowadzamy wode opadowa na zewnatrz i koemore sucha. Okucia tym samym
nie maja kontaktu bezposredniego z nadmierna wilgocia, dzieki czemu ich zywotnosc jest wydtuzona. W tym systemie
okna stosujemy najnowaoczesniejsze rozwigzanie okuciowe na swiecie - Siegenia Tytan AF, w standardzie posiadajace
obrotowe, samonastawne rolki KoPiBo, zmniejszajace odczuwalne opory pracy klamki do minimum. Dodatkowo
podnosnik skrzydta dbajacy o jego prawidtowe wprowadzanie w oscieznice (przy oknach RU) oraz mikrowentylacje.
Ze wzgledu na to, ze okna produkowane przez nas w systemie VEKA SL 82 dedykowane s3 do domow jednorodzinnych
standardowo wyposazamy je w cztery zaczepy antywywazeniowe zdecydowanie utrudniajgce wtamanie do budynku.
Warto dodat, ze zaczepy sg osadzone w stali zbrojacej profil oscieznicy faktycznie utrudniajac sforsowanie okucia okna.

Klasyczne, a zarazem nowoczesne wzornictwo Swietnie prezentuje sie w kolorach antracytowych i bazaltowych
do oryginalnych form, ale tez doskonale zespoli sie z architekturg bardziej tradycyjnych domow kiedy zastosujemy
okleiny drewnopodobne.




